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La présente charte graphique «Subventions - Panneau
200x300» a pour objectifs de transmettre aux
collectivités I'ensemble des €léments nécessaires a la
réalisation et la pose du panneau :

fournir les dispositions générales

faciliter la mise en forme,

donner les conditions techniques de fabrication,
expliquer les modalités de pose,

deétailler les attendus du Conseil departemental
d’Eure-et-Loir.

Pour toute demande concernant cette charte graphique,
vous pouvez contacter la Direction de la Communcation
du Conseil départemental d'Eure-et-Loir :

par mail : directioncommunication@eurelien.fr
par telephone : 02 37 20 12 00
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LES CONDITIONS
TECHNIQUES
DE FABRICATION

MATERIAU DU PANNEAU

Le panneau sera fabriqué sur :
= Un PVC alvéolaire (de type Akylux)
= 10mm d'épaisseur

IMPRESSION ET FINITION
Le panneau sera imprimé :
= en guadrochromie soit :
- directement sur le support (solution a prévilegier)
« s0it sur un adhesif polymeére colle sur le support
= finition : protection contre les intempéries (UV ; chaleur ;
pluie ; vent ; arrachement ; froid ; neige...)

FIXATION POUR LA POSE
m Sipose sur de l'existant (voir point 4) > percage de
trous, avec oeilets métal, pour 'accrochage :
« 1dans chaque coins
 tous les métres en haut, en bas, 3 droite et 3 gauche
m  Sipose sur ossature bois (voir point 4) > fixation en
fonction de l'ossature

LES MODALITES
DE POSE

LE LIEU DE POSE
Le panneau sera posé sur le chantier dés
le début des travaux et pendant toute la
durée de ceux-ci.
Le choix du lieu de pose incombe 3 la
collectivité en charge du projet.
La collectivité veillera a la bonne visibilité
du panneau qui ne doit pas &tre perturbée
par des €lements «extérieurs» :
m Vvegetation (arbre par exemple) :
m stationnement de vehicules (legers ;
lourds ; transport en commun...)

De méme I'implantation du panneau ne
doit pas géner la circulation routiére et
empécher le cheminement des piétons.

LES FORMULES DE POSE
Deux possibilités existent quant 3 la pose sur le chantier :

m Présence sur le chantier d'un support existant (mur, cloture,
barriéres... suffisamment haut et large pour implanter le panneau) :
la collectivité pourra le poser sur ce support (tout en veillant & la
visibilité du panneau > voir preceédemment)

m Absence sur le chantier d'un support existant : le panneau devra
étre pose sur une ossature bois a la charge de la collectivité (tout en

veillant 3 la visibilite du panneau > voir precedemment)
m Cette ossature bois sera soit :

« Une ossature simple : 2 poteaux autoclaves de chague coté +
2 transverses (Une en haut et une en bas) > 'ensemble étant

fixé au dos du panneau

La collectivité (et/ou son prestataire) devra prendre les
dispositions nécesaires et securitaires afin que le panneau
sSur ossature bois simple ne présente aucun danger pour les

circulations motorisée et pietonne. Le panneau ne doit pas se

détacher de son ossature ; 'ossature ne doit pas tomber.

e UNe ossature en bois autoclave haute siles conditions de

pose sur le chantier 'exigent : présence d'un Elément exterieur
(une haie par exemple) nécessitant une ossature en hauteur >

le panneau doit alors étre au-dessus de I'Element extérieur
La collectivite (et/ou son prestataire) devra prendre les
dispositions nécesaires et securitaires (jambes de force ;
renforts arriéres...) afin que le panneau sur ossature bois ne
présente aucun danger pour les circulations motorisée et
pietonne. Le panneau et 'ossature ne doivent pas tomber.

« Pour ces 2 possibiliteés d'ossature bais, la solution de plots
beton peut étre envisagee si les conditions technigues du

chantier lmposent (par exemple si les abords du chantier sont

des enrobés, du béton...)

LES ATTENTES
DU CONSEIL
DEPARTEMENTAL

AVANT LA FABRICATION DU PANNEAU

Il s’agira pour la collectivité de faire valider
a la Direction de la Communication du
Conseil départemental d’Eure-et-Loir,

la maquette du panneau avant que la
fabrication ne soit lancée.

La collectivité devra donc transmettre
le visuel du panneau en format
PDF pour approbation, par mail
(directioncommunication®eurelien.fr).

APRES LA POSE DU PANNEAU

SUR LE SITE

Une fois la pose du panneau réalisée,
la collectivité transmettra au Conseil
départemental d'Eure-et-Loir
(directioncommunication®@eurelien.fr),
plusieurs photos (differents angles) de
la mise en situation du panneau sur le
chantier.
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